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¿QUÉ ES EL GAS RADÓN?

• El radón es un gas radiactivo incoloro, inodoro e insípido. Se produce por 
desintegración radiactiva natural del uranio presente en suelos y rocas. El agua 
también puede contener radón.

• El radón emana fácilmente del suelo y pasa al aire, donde se desintegra y emite otras 
partículas radiactivas.  Al respirar se inhalan esas partículas, que se depositan en las 
células que recubren las vías respiratorias, donde pueden dañar el ADN y provocar 
cáncer de pulmón.

• Al aire libre, el radón se diluye rápidamente hasta alcanzar concentraciones muy 
bajas y no suele ser peligroso. Su concentración media en el aire libre varía de 5 
Bq/m3 a 15 Bq/m3, pero en los espacios cerrados es más elevada, sobre todo en los 
lugares poco ventilados. Las minas, las cuevas y las centrales de tratamiento de aguas 
son algunos de los lugares donde se registran los niveles más altos. En los edificios 
como las viviendas, las escuelas y las oficinas, sus concentraciones oscilan entre 10 
Bq/m3 y más de 10 000 Bq/m3. 
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LEGISLACIÓN CHILENA

En Chile no existe normativa relacionada al Radón

https://www.ist.cl/wp-content/uploads/2016/08/DECRETO-SUPREMO-594-
ACTUALIZADO-2019.pdf

https://www.ist.cl/wp-content/uploads/2016/08/DECRETO-SUPREMO-594-ACTUALIZADO-2019.pdf
https://www.ist.cl/wp-content/uploads/2016/08/DECRETO-SUPREMO-594-ACTUALIZADO-2019.pdf


MEDICIONES DE RADON EN CHILE: histórico

La CCHEN realizo medición de concentración de Radón en Chile 
(1988-1989)



MEDICIÓN: cava campus casona (UNAB)

Límite de acción, es la concentración que exige 
inmediata acción mitigatoria: 74 Bq/m3 (indoor) (EPA)

• Promedio diario: 995 
Bq/m3.

• 13 veces mayor que el 
limite de acción
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Iquique
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EL RADON EN LA MINERIA SUBTERRANEA: caso de eeuu

Fuente del Radón Comentarios

Paredes de la Mina
La porosidad y las microfracturas son factores relevantes que afectan la tasa
de emanación de gas radón.

Mineral chancado/fragmentado
El mineral fragmentado proporciona una fuente de mayor emanación de 
radón debido a la mayor superficie expuesta.

Relaves

La tasa de emanación de radón aumenta con el aumento del contenido de 
agua hasta un determinado nivel de saturación y, más allá del nivel de 
saturación, disminuye con el aumento del contenido de agua.

Agua proveniente de la mina

El agua de la mina transporta el radón desde las rocas mineralizadas hasta las 
bocas de las minas y lo transporta a una distancia considerable en las galerías
de las minas.

En las minas subterráneas según las normas de la “Mine Safety and Health Administration” 
(MSHA), el personal no debe estar expuesto al aire que contenga concentraciones de radón 
(daughters) que excedan 1,0 WL (1,0 Working Level aprox 104 Bq/m3).  A ninguna persona se 
le permitirá recibir exposición superior a 4 WLM (Working Level Month) en cualquier año 
calendario. En todas las minas, una persona competente debe tomar al menos una muestra del 
aire de escape de la mina para determinar si hay concentraciones de radón.

Un trabajador expuesto a 200 Bq/m3 durante 2000 hrs al año tiene una exposición de 2.5x10-1 WLM 
(considerando ventilación NO FORZADA)



MEDICIÓN MINA SUBTERRÁNEA EN LA SERENA

Concentración promedio (3 horas): 30 Bq/m3

Exposición: 3x10-3 WLM

En las minas subterráneas según las normas de la “Mine Safety and 
Health Administration” (MSHA), el personal no debe estar expuesto al 
aire que contenga concentraciones de radón (daughters) que excedan 
1,0 WL (1,0 Working Level aprox 104 Bq/m3).  A ninguna persona se le 
permitirá recibir exposición superior a 4 WLM (Working Level Month) 
en cualquier año calendario. En todas las minas, una persona competente 
debe tomar al menos una muestra del aire de escape de la mina para 
determinar si hay concentraciones de radón.



EL PLAN FUTURO: MAPA DE POTENCIAL 
DETECCIÓN DE RADÓN EN INTERIORES
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